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ERC PRODUKTINFORMATION
ERC System Reiniger Benzinmotoren
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Das hochkonzentrierte Reinigungs-Additiv

Der ERC System Reiniger Benzinmotoren verringert die Anfalligkeit moderner Motoren gegen
konstruktions- und betriebsbedingte Ablagerungen an den kraftstoffberthrten Teilen der Ventile,
des Kraftstoffsystems und der Einspritzanlage. Der einfache Weg zum sauberen Motor und
weniger Verbrauch.

DIE WIRKUNG:

Ablagerungen an den Ventilen und der Oberflache der Disennadelspitze reduzieren den
Durchfluss des Kraftstoffes und verschlechtern das Einspritzverhalten. Diese Ablagerungen
fihren zu hdéherer Schadstoffemission, erh6htem Verbrauch und unregelmalBigem Motorlauf.
Das Betriebsverhalten des Motors verschlechtert sich. Der hochkonzentrierte ERC System
Reiniger Benzinmotoren baut Ablagerungen an den Ventilen, Disen und im gesamten
Kraftstoffsystem ab.

DAS ERGEBNIS:

Je langer der Motor mit unadditiviertem Kraftstoff betrieben wird, desto mehr nehmen die
Ablagerungen zu und desto starker wird die Durchflussreduzierung. Der Einsatz von ERC Ventil-
/Kraftstoffsystem Einspritzdisen Reiniger beseitigt die Ablagerungen und stellt den optimalen
Kraftstoffdurchfluss wieder her!

Die Produktvorteile auf einen Blick:

v'entfernt zuverlassig Ablagerungen, speziell an den Einlassventilen, im
Kraftstoffsystem und an der Einspritzanlage

v' optimiert Betriebssicherheit und Kraftstoffverbrauch

v schitzt vor Korrosion

v bringt die volle Motorleistung zurlick und sorgt fur eine
umweltfreundliche, schadstoffarme Verbrennung

v geeignet fur alle Benzinmotoren und Benzinqualitaten (E5, E10 bis
E85)

Der ERC System Reiniger Benzinmotoren ist fur die einmalige Anwendung
ausgelegt und fur alle Normal- und Superbenzine ausgelegt.
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ANWENDUNG:

In den fast leeren Tank (Kraftstoffreserve) zugeben und Fahrzeug ca. 15 Minuten fahren.
AnschlieBend tanken. Der Vorgang sollte alle 3000-5000km wiederholt werden. Nach der
Systemreinigung wird die regelmallige Zugabe von Benzin- oder Benzin Power-Additiv
empfohlen.

Art. 52-0110-04: 200ml/ fur 1 Anwendung/Reinigung

ERC Additiv GmbH
Backerstralle 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599
Internet: http//www.erc-additiv.de | e-mail: office@erc-additiv.de
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