
 
  

 
 

Selbst glatte Metalloberflächen erweisen sich unter dem Mikroskop als rau. Reibung bedeutet 

Verschleiß und erhöhten Kraftstoffverbrauch. ERC NANO 10-9 MotorOel Additiv „härtet“ die 

Metall- Oberfläche auf chemischem Wege, bildet durch den Aufbau chemisch aktiver Nano-

Strukturen („bottom-up“) eine glatte Schutzschicht auf den stark beanspruchten 

Reibungsoberflächen für optimale Motorleistung und weniger Verbrauch. 

Ein chemisch aktiver MOLEKULARER NANO-Gleitfilm ergänzt den Schmierfilm 

optimal und bewirkt eine Reibungsminderung. Kein absetzten von (festen) 

Wirkstoffen, kein Verstopfen von Filtern und Ölkanälen! Ein sauberer Motor, 

saubere Verbrennung und eine optimale Motorleistung mit weniger Verbrauch.  

NANO-Technologie (griech. νáννσç/nánnos=Zwerg) gründet auf der allen Nano-

Forschungsgebieten gleichen Größenordnung vom Einzelatom bis zu einer 

Strukturgröße von 100 Nanometern (nm). Ein Nanometer ist ein Milliardstel 

Meter (10-9). Eine wichtige Rolle spielen Nanomaterialien, die auf chemischem 

Wege (auch sog. „bottom-up“-Methode) durch den Aufbau ausgewählter 

Moleküle hergestellt werden  

 

✓ reduziert hocheffektiv Reibung und Verschleiß durch chemisch aktive NANO-

Strukturen 

✓ reinigt Motor und Ölkanäle von Ablagerungen 

✓ sichert eine optimale Motorleistung und senkt den Verbrauch 

✓ verringert Geräusche und stabilisiert den Öldruck 

✓ erhöht die Belastbarkeit des Grundöls 

✓ schützt vor Ölalterung und Korrosion 

✓ verlängert die Lebensdauer des Motors, reduziert Abgase 

✓ erleichtert Kaltstart und erhöht die Notlaufeigenschaften 

 

 

Universal einsetzbar, für alle mineralischen und synthetischen Motoröle, für Otto- und 

Dieselmotoren geeignet. 



 
  

 
 

Inhalt durch den Öleinfüllstutzen dem Motoröl zugeben. 200 ml sind ausreichend für 6 Liter 

Motoröl. Für alle mineralischen und synthetischen Motoröle, für Otto- und Dieselmotoren 

geeignet. Nicht in Ölbadkupplungen/Nasskupplungen verwenden, da ein hoher Grad der 

Reibungsminderung entsteht. 

 

Art. 51-0215-04: 200ml für 6 L Motoröl  
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